ZA SPECIFIKACIJE UPUTITI SE TEHNICKOM OPISU
2.4 KONSTRUKCIJA
2.4.1 OPISI
2.4.1.7 SERVISNI OBJEKAT
2.4.1.7.1 Podne intervencije

\| OJACANJE ZIDNE MASE DEBLJINE 20 cm

VERTIKALNO OJACANJE: 1036/60
12 @16 DOP KRAJEVIMA
HORIZONTALNO OJACANJE: 206/30

KOSULJICA SA DEBLJINOM ZA INSTALACIJE 10-15¢m
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OBODNA GREDA

H 40 cm OJACANA SA 6 SIPKI @16 mm
| UZENGIJE @8 mm SVAKIH 20 cm

o-7 20 5-6*

@ SERVICE BUILDING-FOUNDATIONS DETAIL

VAZDUSNI MEDJUPROSTOR

MRSAVI BETON 5-7 cm

DRAWING TITLE
SERVICE BUILDING: STRUCTURAL DESIGN

MNE.SD.11

AXUM

projektovanje,inZenjering,izvodenje

11 Dalmatinske P+5
85320 TIVAT, Montenegro

faza ARHITEKTURA

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma

nvestitor: Ministarstvo kulture
objekat: Utvrdenje BESAC, NP "Skadarsko jezero" kat.par. 24, KO Boljevici, Opstina Bar
projekat: GLAVNI PROJEKAT - Rekonstrukcija

vodedi projektant:

Ivan STIPANIC, dia
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arhitekture:

Ivan STIPANIC, dia
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Viktor NASTOSKI, dia Svetlana PANIC, dia

sadrzaj:

SERVISNI OBJEKAT - DETALJ PODNE KONSTRUKCIJE
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