ZA SPECIFIKACIJE UPUTITI SE TEHNICKOM OPISU
2.4 KONSTRUKCIJA
2.4.1 OPISI
2.4.1.7 SERVISNI OBJEKAT
2.4.1.7.1 Krovne intervencije

MONTAZNE RESETKASTE GREDICE H= 15+5 cm
SA 2+2 DODATNIH SIPKI @12 cm

RABICIRANA BETONSKA KOSULJICA 3-5cm

BETONSKI SLOJ
SA HIDROZASTITOM ZAVARENA MREZA @8 15x15 cm
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SERVICE BUILDING-CROSS SECTION C-C

Scale 1:10
DRAWING N*

DRAWIMNG TITLE
SERVICE BUILDING: STRUCTURAL DESIGN MNE.SD.12

II Dalmatinske P+5 faza ARHlTEKTU RA
projektovanje,inzenjering izvodenje 85320 TIVAT, Montenegro
investitor: Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma
Ministarstvo kulture
objekat: Utvrdenje BESAC, NP "Skadarsko jezero" kat.par. 24, KO Boljevici, Opstina Bar
projekat: GLAVNI PROJEKAT - Rekonstrukcija
vodeci projektant: Ivan STIPANIC, dia
g?ﬁ?‘éﬁ[mg rojektant |\ sTipANIC, dia
saradnici: Viktor NASTOSKI, dia Svetlana PANIC, dia
sadrzaj: SERVISNI OBJEKAT - DETALJ KROVNE KONSTRUKCIJE (C-C)
br.projekta: datum: razmera: o
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