2.4 KONSTRUKCIJA e 3 SIPKE @16 mm

2.4.1 OPISI ~ X
2.4.1.1 UTVRDJENJA SA KULAMA . ANKEVRISANJE SA SIPKAMA @12 mm SVAKIH 45 cm, NAIZMENICNO
e  KRECNI MALTER

2.4.1.1.3 Krovne intervencije

ZA SPECIFIKACIJE UPUTITI SE TEHNICKOM OPISU /7 STRUKTURALNO PREKRIVANJE:

OD OLAKSANI SLOJ(GIPS) 500 kg/m3
EOD SA PRIRODNIM PLAVCEM

OJACANA PLOCA SA
KRECNIM MALTEROM

| ZAVARENOM MREZOM x\_
@8 mm 20x20 cm

OBODNA GREDA(IVIENJAK):
e  KRECNI MALTER

e 2+2 SIPKE @16 mm
e | UZENGIJE SVAKIH 20 cm

SR
ANKERISANJE SA SIPKAMA @16 mm |
SVAKIH 60 cm \
U SPECIJALNOM MALTERU N \
ZA ANKERISANJE !
NOVE
DRVENE

GREDE 10 x10cm

e \ OO GOO C DRVENE DASKE DEBLJINA 3 cm,
%OD@OD[ Z?\'Eﬁm NA GREDU

]QO GQD E SAMONREZUJUCIM SRAFOVIMA

IO O]
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