WA ZA SPECIFIKACIJE UPUTITI SE TEHNICKOM OPISU | ZA SPECIFIKACIJE UPUTITI SE TEHNICKOM OPISU
SLOJEVI"A 2.4 KONSTRUKCIJA 2.4 KONSTRUKCIJA
v g 2.4.1 OPISI 2.4.1 OPISI
- cementna kOSU'jlca 10-15cm 2.4.1.7 SERVISNI OBJEKAT 2.4.1.7 SERVISNI OBJEKAT
. . . . 2.4.1.7.1 Krovne intervencije 2.4.1.7.1 Podne intervencije
- betonski sloj za poravnjanje 6cm

- elementi vazdusnog podnog sistema 28cm
- mrSavi beton 5-7cm
- nabijeno tlo

SLOJEVI"B"
- rabicirana betonska koSuljica sa padom (crni sjaj) 3-5cm
- betonski sloj sa hidrozastitiom 5cm
- Siplji blokovski sistem za ispunu 15cm
- malter 2cm

OBODNA GREDA OJACANA SA 4 SIPKE @12 mm

| UZENGIJE @6 mm SVAKIH 20 cm
MONTAZNE RESETKASTE GREDICE H= 15+5 cm
BETONSKI SLOJ
SA HIDROZASTITOM
SUPLJI BLOK RABICIRANA BETONSKA KOSULJICA 3-5cm
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OJACANJE ZIDNE MABE DEBJJINE 20 cm
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VAZDUSNI MEDJUPROSTOR

MRSAVI BETON 5-7 cm

OBODNA GREDA
H 40 cm OJACANA SA 6 SIPKI @16 mm
| UZENGIJE @8 mm SVAKIH 20 cm
II Dalmatinske P+5 faza ARH |TEKTU RA
projektovanje,inzenjering izvodenje 85320 TIVAT, Montenegro

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma
Ministarstvo kulture

objekat: Utvrdenje BESAC, NP "Skadarsko jezero" kat.par. 24, KO Boljevici, Opstina Bar

investitor:

projekat: GLAVNI PROJEKAT - Rekonstrukcija
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