ZA SPECIFIKACIJE UPUTITI SE TEHNICKOM OPISU
2.4 KONSTRUKCIJA
2.4.1 OPISI
2.4.1.1 UTVRDJENJA SA KULAMA
2.4.1.1.3 Krovne intervencije

PRIMARNO OJACANJE: SIPKE @8 mm
ANKERISANO ZA KONEKTORE U MREZU 45x45 cm

SEKUNDARNO OJACANJE: GALVANIZIRANA MREZA @4,
KONEKTIRANA SA PRIMARNIM OJACANJEM

METALNE KUKE KAO KONEKTORI @10 mm
ANKERISANJE SA SPECIJALNIM MALTEROM ZA ANKERISANJE @20 mm

| —— DEBLJINA SVODA

ODLIV OD KRECNOG MALTERA

OTVOR ZA ANKERE @20 mm

DODATAK SVODA
@ FORT - VAULT SRTENGHTENING
FORT: STRUCTURAL DESIGN MNE.SD.02
II Dalmatinske P+5 faza ARH |TEKTU RA
projektovanje,inzenjering izvodenje 85320 TIVAT, Montenegro

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma

nvestitor: Ministarstvo kulture

objekat: Utvrdenje BESAC, NP "Skadarsko jezero" kat.par. 24, KO Boljevici, Opstina Bar
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sadrzaj: UTVRDENJA SA KULAMA - DETALJ O OJACANJU SVODA
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