ZA SPECIFIKACIJE UPUTITI SE TEHNICKOM OPISU
2.4 KONSTRUKCIJA
2.4.1 OPISI
2.4.1.7 SERVISNI OBJEKAT

2.4.1.7.1 Krovne intervencije N N
OBODNA GREDA OJACANA SA 4 SIPKE @12 mm

| UZENGIJE @6 mm SVAKIH 20 cm

RABICIRANA BETONSKA KOSULJICA 3-5¢cm

MONTAZNE RESETKASTE GREDICE H= 15+5 cm

BETONSKI SLOJ
SA HIDROZASTITOM

SUPLJI BLOK —\

SERVICE BUILDING-ROOF DETAIL

03 Scale 1:10
WIMG TITLE DRAWING N*
SERVICE BUILDING: STRUCTURAL DESIGN MNE.SD.12
II Dalmatinske P+5 faza ARH |TEKTU RA
projektovanje,inzenjering izvodenje 85320 TIVAT, Montenegro

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma

mnvestitor: Ministarstvo kulture

objekat: Utvrdenje BESAC, NP "Skadarsko jezero" kat.par. 24, KO Boljevici, Opstina Bar

projekat: GLAVNI PROJEKAT - Rekonstrukcija

vodeci projektant: Ivan STIPANIC, dia

ggﬁ?‘éﬁ[ﬂ}gpmkta"t Ivan STIPANIC, dia

saradnici: Viktor NASTOSKI, dia Svetlana PANIC, dia

sadrzaj: SERVISNI OBJEKAT - DETALJ KROVNE KONSTRUKCIJE
br.projekta: datum: razmera:

GP 04-09/11 IX-2011 1:10 | brlsta | 74




