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\‘ POSTOJECA ZIDNA MASA

ANKERISANJE SA SIPKAMA @16 mm SVAKIH 60 cm

| SPECIJALNI MALTER ZA ANKERISANJE. RUPA @18 mm

In 25cm

UZEMGIJE #8/20cm

ZA SPECIFIKACIJE UPUTITI SE TEHNICKOM OPISU
2.4 KONSTRUKCIJA
2.4.1 OPISI
2.4.1.3 STRAZARSKO MJESTO A
2.4.1.3.1 Podne intervencije

VAZDUSNI PODNI SISTEM

SA PLASTICNIM KUPOLAMA 50x50 H=20 cm +
BETONIRANJE OF CEENT MB 300 DEBLJINA 5-6 cm,

SA ZAVARENOM MREZOM @6 mm 15x15 cm

KOSULJICA ZA INSTALACIJE | VODOVI

OBODNA GREDA
OJACANA SA 4 SIPKE @16 mm
I UZENGIJE @8 mm SVAKIH 20 cm

@ CROSS SECTION A-A
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VAZDUSNI PROSTOR

MRSAV BETON

DRAWING TITLE
SENTRY POST A AND SENTRY BOX: STRUCTURAL DESIGN

MNE.SD.07
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